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6-522

MODULARE - SYSTEME, Raster 2.54 mm

Bezüglich Verarbeitungswerkzeugen (Handzangen) für Prototypen und Kleinserien siehe auch unseren
Katalog Nr. 1.0 - "Elektronik-Werkzeuge".

Gütestufen nach IEC 603:

1    >   500 Steckzyklen
2    >   200 Steckzyklen
3    >     50 Steckzyklen
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Buchsenleiste gerade

- Gütestufe 2
- 20-polige einreihige Buchsenleiste zum

Einlöten im Print, Raster 2.54 mm
- Gerade und abgewinkelt lieferbar
- Bauhöhen: 5.7 mm
- Vergoldete Ausführung (verzinnt auf Anfrage)

BUCHSENLEISTEN, PRINTLÖT, Serie "CBL", Raster 2.54 mm

Technische Daten:

Betriebsstrom max.: 2 A Kontaktmaterial: CuSn 6
Durchgangswiderstand:  < 20 mΩ Oberfläche: Gold über Ni
Spannungsfestigkeit: 1000 V/eff Isolierkörper: Glastgefülltes Polyester, UL 94V-0
Isolationswiderstand:     > 1000 MΩ Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -40 °C bis +105 °C

Maße in mm
Buchsenleiste gewinkelt

Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.:
20 CBL-G AU-20/5.7 65 23 520*
20 CBL-A-AU-20/5.7 65 23 620* Buchsenleiste abgewinkelt, vergoldet, Bauhöhe 5.7 mm

Ausführung
Buchsenleiste gerade, vergoldet, Bauhöhe 5.7 mm
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Maß A: 2.54 mm x Anzahl Kontakte in einer Reihe
Maß B: (2.54 mm x Anzahl Kontakte in einer Reihe) - 2.54 mm

6-525

ZweireihigEinreihig

BUCHSENLEISTEN, PRINTLÖT, Serie "PBL", Raster 2.54 mm

- Gütestufe 3
- 40-polige Buchsenleiste, Raster 2.54 mm,  zum Einlöten

im Print
- Rastergerecht reihbar
- Kreuzbar mit anderen Systemen
- Steckbar auf Stiftleisten (Stifte 0.64 x 0.64 mm), Stift-

länge min. 5.08 mm
- Gerade, abgewinkelt, einreihig und zweireihig lieferbar
- Bauhöhe: 8.5 mm
- Lagertyp in 40 bzw. 80-poliger Ausführung, für kleinere

Polzahlen Lieferzeit ca. 4 Wochen

Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.:
40 PBL 1 X 40 AU 65 25 140* Buchsenleiste gerade, einreihig, vergoldet
80 PBL 2 X 40 AU 65 25 240* Buchsenleiste gerade, zweireihig, vergoldet
40 PBLA 1 X 40 AU 65 25 540* Buchsenleiste abgewinkelt, einreihig, vergoldet
80 PBLA 2 X 40 AU 65 25 640* Buchsenleiste abgewinkelt, zweireihig, vergoldet

Ausführung

Technische Daten

Betriebsstrom max.: 1 A Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze
Durchgangswiderstand:    < 30 mΩ Oberfläche: Gold über Ni oder Zinn über Ni
Spannungsfestigkeit: 500 VAC/1min Isolierkörper: PBT +30% Glasfaser, UL 94 V-0
Isolationswiderstand:      > 1000 MΩ Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C

Maße in mm
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Für Drähte AWG 22 - AWG 28. Kontakte einzeln erhältlich.
Gütestufe 3.

Geeignete Crimpzange: "50000-101-751"
(siehe auch unseren Katalog Nr. 1.0 -
"Elektronik-Werkzeuge").

BUCHSENLEISTEN, CRIMP für Einzeldrähte, Raster 2.54 mm

- Buchsenleisten für einsetzbare Kontakte
- rastergerecht reihbar, kreuzbar mit anderen Systemen
- Kontakte leicht austauschbar
- steckbar auf Stiftleisten 0.6 x 0.6 mm bis 0.64 x 0.64 mm
- min. Stiftlänge ca. 5.0 mm
- Formstoffkörper und Kontakte müssen gesondert be-

stellt werden
- 2-reihig mit Polarisierungsnase

Maß A: 2.54 mm x Anzahl
Kontakte in 1 Reihe

Maß B: (2.54 mm x Anzahl
Kontakte in 1 Reihe) - 2.54 mm

BUCHSENKONTAKT

Bestell-Nr.: Lager-Nr.:
BLC CBK AU 65 51 900*

Technische Daten

Betriebsstrom max.: 3 A Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze
Durchgangswiderstand:  < 20 mΩ Oberfläche: Gold über Ni
Spannungsfestigkeit: 1000 VAC/ 1 min Isolierkörper: Nylon 66
Isolationswiderstand:     > 2000 MΩ Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -55°C bis +105°C

Maße in mm

Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.: Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.:
2 BLC FO 1X02 65 51 102* 4 BLC FO 2X02 65 51 202*
3 BLC FO 1X03 65 51 103* 6 BLC FO 2X03 65 51 203*
4 BLC FO 1X04 65 51 104* 8 BLC FO 2X04 65 51 204*
5 BLC FO 1X05 65 51 105* 10 BLC FO 2X05 65 51 205*
6 BLC FO 1X06 65 51 106* 12 BLC FO 2X06 65 51 206*
7 BLC FO 1X07 65 51 107* 14 BLC FO 2X07 65 51 207*
8 BLC FO 1X08 65 51 108* 16 BLC FO 2X08 65 51 208*
10 BLC FO 1X10 65 51 110* 20 BLC FO 2X10 65 51 210*
14 BLC FO 1X14 65 51 114*

Einreihig Zweireihig
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BUCHSENKONTAKT
Crimpkontakt für Drähte AWG 22 - AWG 28.
Kontakte einzeln erhältlich. Gütestufe 3.

6-566

Geeignete Crimpzangen:
"50000-101-751" und "HT 213" (siehe
auch unseren Katalog Nr. 1.0 -
"Elektronik-Werkzeuge")

SERIE "MOBOX", FORMSTOFFKÖRPER, Raster 2.54 mm

- einreihiger Formstoffkörper im Raster 2.54 mm, geeignet
zum Einsetzen von MOBOX-Buchsenkontakten

- das Gehäuse besitzen an den Enden 2 Polarisiernasen,
die gemeinsam mit den "MOBOX-Stiftleisten" einen
Verdrehschutz und eine Schnappverriegelung bilden

- Kontakte leicht austauschbar und steckbar auf Stift-
leisten 0.6 x 0.6 mm bis 0.64 x 0.64 mm

- Formstoffkörper und Kontakte sind extra zu bestellen

Bestell-Nr.: Lager-Nr.:
MOBOX CBK 65 66 900*

Technische Daten

Betriebsstrom max.: 1 A Kontaktmaterial: Messing
Durchgangswiderstand:  < 30 mΩ Oberfläche: verzinnt
Spannungsfestigkeit: 500 VAC/1min Isolierkörper: Nylon 66, UL 94 V-0
Isolationswiderstand:     > 1000 MΩ Temperaturbereich: -55°C bis +105°C

Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.: Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.:
2 MOBOX FO 1X02 65 66 102* 8 MOBOX FO 1X08 65 66 108*
3 MOBOX FO 1X03 65 66 103* 10 MOBOX FO 1X10 65 66 110*
4 MOBOX FO 1X04 65 66 104* 12 MOBOX FO 1X12 65 66 112*
5 MOBOX FO 1X05 65 66 105* 14 MOBOX FO 1X14 65 66 114*
6 MOBOX FO 1X06 65 66 106* 15 MOBOX FO 1X15 65 66 115*

Maße in mm

Maß A: 2.54 mm x Anzahl Kontakte
Maß B: (2.54 mm x Anzahl Kontakte) - 2.54 mm
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SERIE "MOBOX", STIFTLEISTEN, Raster 2.54 mm

- einreihige Stiftleiste im Raster 2.54 mm
- geeignet zur Aufnahmen von "MOBOX-Formstoffkörpern"
- durch die Polarisierung bilden die Stiftleisten mit den

Formstoffkörpern einen Verdrehschutz und eine Schnapp-
verriegelung

- erhältlich in gerader und abgewinkelter Ausführung

Technische Daten

Betriebsstrom max.: 1 A Kontaktmaterial: Messing
Durchgangswiderstand:  < 30 mΩ Oberfläche: verzinnt
Spannungsfestigkeit: 500 VAC/1min Isolierkörper: Nylon 66, UL 94 V-0
Isolationswiderstand:     > 1000 MΩ Temperaturbereich: -55°C bis +105°C

Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.: Polzahl Bestell-Nr.:   Lager-Nr.:
2 MOBOX SL 1X02 65 67 102* 2 MOBOX SLA 1X02   65 67 302*
3 MOBOX SL 1X03 65 67 103* 3 MOBOX SLA 1X03   65 67 303*
4 MOBOX SL 1X04 65 67 104* 4 MOBOX SLA 1X04   65 67 304*
5 MOBOX SL 1X05 65 67 105* 5 MOBOX SLA 1X05   65 67 305*
6 MOBOX SL 1X06 65 67 106* 6 MOBOX SLA 1X06   65 67 306*
8 MOBOX SL 1X08 65 67 108* 8 MOBOX SLA 1X08   65 67 308*
10 MOBOX SL 1X10 65 67 110* 10 MOBOX SLA 1X10   65 67 310*
12 MOBOX SL 1X12 65 67 112* 12  ---  --- 
14 MOBOX SL 1X14 65 67 114* 14 MOBOX SLA 1X14   65 67 314*
15 MOBOX SL 1X15 65 67 115* 15  ---  --- 

Gerade Abgewinkelt

Maße in mm

Maß A: 2.54 mm x Anzahl Kontakte
Maß B: (2.54 mm x Anzahl Kontakte) - 2.54 mm
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STECKVERBINDER IM Raster 2.0 mm

6-579

Gütestufen nach IEC 603:

1    >   500 Steckzyklen
2    >   200 Steckzyklen
3    >     50 Steckzyklen

Buchsenleiste printlöt
einreihig + zweireihig

Kurzschlussbrücken

Stiftleiste zweireihig
abgewinkelt

Pfostenverbinder

Stiftleiste zweireihig
gerade

Stiftleiste einreihig
gerade

Stiftleiste einreihig
abgewinkelt
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Einreihig

Maß A: 2.0 mm x Anzahl Kontakte in einer Reihe
Maß B: (2.0 mm x Anzahl Kontakte in einer Reihe) - 2.0 mm

Zweireihig

STIFTLEISTEN, Raster 2.0 mm

- Stiftleiste im Raster 2.0 mm
- Stiftquerschnitt 0.5 x 0.5 mm
- allseits anreihbar und auf jede Polzahl schneidbar
- standardmäßig in den Polzahlen 22, 25, 40 in einreihiger

und zweireihiger Ausführung, sowie gerade und ab-
gewinkelt lieferbar.

- andere Polzahlen auf Anfrage

Polzahl Bestell-Nr.:     Lager-Nr.: Beschreibung
22 S2L 1 X 22 AU     65 80 122* Einreihige   Stiftleiste, gerade, 22-pol.
25 S2L 1 X 25 AU     65 80 125* Einreihige   Stiftleiste, gerade, 25-pol.
40 S2L 1 X 40 AU     65 80 140* Einreihige   Stiftleiste, gerade, 40-pol.
44 S2L 2 X 22 AU     65 80 222* Zweireihige Stiftleiste, gerade, 2 x 22-pol.
50 S2L 2 X 25 AU     65 80 225* Zweireihige Stiftleiste, gerade, 2 x 25-pol.
80 S2L 2 X 40 AU     65 80 240* Zweireihige Stiftleiste, gerade, 2 x 40-pol.
22 S2LA 1 X 22 AU     65 80 322* Einreihige   Stiftleiste, abgewinkelt, 22-pol.
25 S2LA 1 X 25 AU     65 80 325* Einreihige   Stiftleiste, abgewinkelt, 25-pol.
40 S2LA 1 X 40 AU     65 80 340* Einreihige   Stiftleiste, abgewinkelt, 40-pol.
44 S2LA 2 X 22 AU     65 80 422* Zweireihige Stiftleiste, abgewinkelt, 2 x 22-pol.
50 S2LA 2 X 25 AU     65 80 425* Zweireihige Stiftleiste, abgewinkelt, 2 x 25-pol.
80 S2LA 2 X 40 AU     65 80 440* Zweireihige Stiftleiste, abgewinkelt, 2 x 40-pol.

Maße in mm

Technische Daten

Betriebsstrom max.: 1 A Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze
Durchgangswiderstand:  < 30 mΩ Oberfläche: vergoldet
Spannungsfestigkeit: 500 V/AC Isolierkörper: PBT + 30% Glasfaser, UL 94 V-0
Isolationswiderstand:    > 1000 MΩ Farbe: schwarz
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- Gütestufe 3
- Raster 2.0 x 2.0 mm
- für Flachkabel im Raster 1.0 mm
- keine Polarisierungsnase
- als Durchgangs- und Endverbinder verwendbar
- keine Umlenkklammer (Zugentlastung)
- steckbar auf Stiftleisten im Raster 2.0 mm mit Stift-

querschnitt 0.5 x 0.5 mm
- Lagertyp: 44-polig, andere Polzahlen auf Anfrage

KURZSCHLUSSBUCHSE, Raster 2.0 mm

Kurzschlussbuchsen (Kurzschlussbrücken) dienen zur
Kodierung auf Leiterplatten. Sie werden auf Stiftleisten
gesteckt und eignen sich für quadratische Stifte (0.50 mm x
0.50 mm). Ausführung mit Öffnung für Prüfclip.

6-585

Maße in mm

Technische Daten

Betriebsstrom max.: 1 A
Durchgangswiderstand:   < 30 mΩ
Spannungsfestigkeit: 500 V/AC
Isolationswiderstand: >1000 MΩ
Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze
Oberfläche: vergoldet
Isolierkörper: PBT + 30% Glasfaser, UL 94 V-0
Farbe: schwarz

Bestell-Nr.: Lager-Nr.: Ausführung
KBO 200 S 65 85 002* Kurzschlussbrücke, Raster 2.0 mm, Öffnung für Prüfclip

PFOSTENVERBINDER, Raster 2.0 mm

Technische Daten

Betriebsstrom max.: 1 A Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze
Durchgangswiderstand:   < 35 mΩ Oberfläche: Steckzone: hartvergoldet über Ni
Spannungsfestigkeit: 250 V/AC I.D.C.-Zone: vernickelt
Isolationswiderstand:      > 1000 MΩ Isolierkörper: PBT + 30% Glasfaser, UL 94 V-0
Temperaturbereich: -55°C bis +105°C Farbe: schwarz

Bestell-Nr.: Lager-Nr.: Ausführung
P2F 44 65 88 044* Pfostenverbinder, 44-polig, Raster 2.0 mm
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BUCHSENLEISTEN, Printlöt, Raster 2.0 mm

Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.: Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.:
22 PB2L 1 X 22 AU  65 90 122* 44 PB2L 2 X 22 AU  65 90 222*
25 PB2L 1 X 25 AU  65 90 125* 50 PB2L 2 X 25 AU  65 90 225*
40 PB2L 1 X 40 AU  65 90 140* 80 PB2L 2 X 40 AU  65 90 240*

Einreihig Zweireihig

Andere Polzahlen auf Anfrage

Technische Daten

Betriebsstrom max.: 1 A Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze
Durchgangswiderstand:   < 30 mΩ Oberfläche: Gold über Ni
Spannungsfestigkeit: 500 VAC/ 1 min Isolierkörper: PBT + 30% Glasfaser, UL 94 V-0
Isolationswiderstand:      > 1000 MΩ Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -55°C bis +105°C

Maß A: 2.0 mm x Anzahl Kontakte in einer Reihe
Maß B: (2.0 mm x Anzahl Kontakte in einer Reihe) - 2.0 mm Maße in mm

- Gütestufe 3
- gerade Buchsenleiste zum Einlöten in Print,

Raster 2.0 mm
- steckbar auf Stiftleisten im Raster 2.0 mm, mit

Stiftquerschnitt 0.5 x 0.5 mm
- einreihig und zweireihig lieferbar
- Standardlagertypen in den Polzahlen 22, 25, 40
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Für Drähte AWG 26 - AWG 30.
Kontakte einzeln erhältlich.
Gütestufe 3.

Maße in mm

SERIE "JST", FORMSTOFFKÖRPER, Raster 2.0 mm

- einreihige Buchsenleiste für einsetzbare Kontakte,
Raster 2.0 mm

- Kontakte leicht austauschbar
- dieses Gehäuse bildet durch seine besondere Form

gemeinsam mit den Stiftleisten einen Verdrehschutz und
eine Schnappverriegelung

- Formstoffkörper und Kontakte sind extra zu bestellen
- erhältlich nur in Verpackungseinheit zu 50 Stk.

Bestell-Nr.: Lager-Nr.:
JS2T CBK 65 94 900*

Buchsenkontakt

Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.: Maß A Maß B Maß C
2 JS2T FO 1X02-50 65 94 102*  2.0 7.7 6.5
3 JS2T FO 1X03-50 65 94 103*  4.0 9.7 8.5
4 JS2T FO 1X04-50 65 94 104*  6.0 11.7 10.5
5 JS2T FO 1X05-50 65 94 105*  8.0 13.7 12.5
6 JS2T FO 1X06-50 65 94 106 10.0 15.7 14.5
7 JS2T FO 1X07-50 65 94 107* 12.0 17.7 16.5
8 JS2T FO 1X08-50 65 94 108 14.0 19.7 18.5
9 JS2T FO 1X09-50 65 94 109* 16.0 21.7 20.5
10 JS2T FO 1X10-50 65 94 110* 18.0 23.7 22.5
11 JS2T FO 1X11-50 65 94 111 20.0 25.7 24.5
12 JS2T FO 1X12-50 65 94 112* 22.0 27.7 26.5
13 JS2T FO 1X13-50 65 94 113* 24.0 29.7 28.5
14 JS2T FO 1X14-50 65 94 114* 26.0 31.7 30.5
15 JS2T FO 1X15-50 65 94 115* 28.0 33.7 32.5

Technische Daten

Betriebsstrom max.: 1 A Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze
Durchgangswiderstand:   < 30 mΩ Oberfläche: verzinnt
Spannungsfestigkeit: 500 VAC/ 1 min Isolierkörper: Nylon 66, UL 94 V-0
Isolationswiderstand:      > 1000 MΩ Farbe: weiß
Temperaturbereich: -55°C bis +105°C
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Maße in mm Printlayout

SERIE "JST", STIFTLEISTEN, Raster 2.0 mm

- einreihige Stiftleiste im Raster 2.0 mm
- geeignet zur Aufnahme von "JS2T-Formstoffkörpern"
- durch die Polarisierung bilden die Stiftleisten mit den

Formstoffkörpern einen Verdrehschutz und eine Schnapp-
verriegelung

- erhältlich in gerader und abgewinkelter Ausführung
- erhältlich nur in Verpackungseinheit zu 50 Stk.

Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.: Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.:
2 JS2T SL 1X02-50 65 95 102 2 JS2T SLA 1X02-50 65 95 302  2.0  5.8
3 JS2T SL 1X03-50 65 95 103 3 JS2T SLA 1X03-50 65 95 303  4.0  7.8
4 JS2T SL 1X04-50 65 95 104 4 JS2T SLA 1X04-50 65 95 304  6.0  9.8
5 JS2T SL 1X05-50 65 95 105 5 JS2T SLA 1X05-50 65 95 305  8.0 11.8
6 JS2T SL 1X06-50 65 95 106 6 JS2T SLA 1X06-50 65 95 306 10.0 13.8
7 JS2T SL 1X07-50 65 95 107 7 JS2T SLA 1X07-50 65 95 307 12.0 15.8
8 JS2T SL 1X08-50 65 95 108 8 JS2T SLA 1X08-50 65 95 308 14.0 17.8
9 JS2T SL 1X09-50 65 95 109 9 JS2T SLA 1X09-50 65 95 309 16.0 19.8
10 JS2T SL 1X10-50 65 95 110 10 JS2T SLA 1X10-50 65 95 310 18.0 21.8
11 JS2T SL 1X11-50 65 95 111 11 JS2T SLA 1X11-50 65 95 311 20.0 23.8
12 JS2T SL 1X12-50 65 95 112 12 JS2T SLA 1X12-50 65 95 312 22.0 25.8
13 JS2T SL 1X13-50 65 95 113 13 JS2T SLA 1X13-50 65 95 313 24.0 27.8
14 JS2T SL 1X14-50 65 95 114 14 JS2T SLA 1X14-50 65 95 314 26.0 29.8
15 JS2T SL 1X15-50 65 95 115 15 JS2T SLA 1X15-50 65 95 315 28.0 31.8

Gerade Abgewinkelt
Maß A Maß B 

Technische Daten

Betriebsstrom max.: 1 A Kontaktmaterial: Messing
Durchgangswiderstand:    < 30 mΩ Oberfläche: verzinnt
Spannungsfestigkeit: 500 VAC/ 1 min Isolierkörper: Nylon 66, UL 94 V-0
Isolationswiderstand:      > 1000 MΩ Farbe: weiß
Temperaturbereich: -55°C bis +105°C
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SLOTSTECKER (Direktstecker), Raster 2.54 und 3.96 mm

6-599

Slotstecker, Raster 2.54 mm,
abgewinkelt

Slotstecker, Raster 2.54 mm,
gerade, printlöt

Slotstecker, Raster 3.96 mm,
gerade, Handlöt
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98-polig

36-, 62-, 86-, 100-polig

Direktstecker für Mutter-Tochter Printkonfigurationen bei
IBM-PC oder äquivalenten Anlagen. Die Stecker werden
direkt in die Mutterplatine gelötet. Die Steckzone ist für ein
direktes Stecken von doppelseitigen Tochterprints ausge-
legt. Der Steckbereich akzeptiert Printstärken von 1.37 mm
bis 1.78 mm. Kodierkeile zur Polarisierung erhältlich (siehe
Seite 6-601).

Mindestbestellmenge für Nicht-Lagertypen: 500 Stk.

SLOTSTECKER, PRINTLÖT, Raster 2.54 mm

Bestell-Nr.:   Lager-Nr.: Bestell-Nr.:   Lager-Nr.:
36 DEC 36 G   66 00 036* DEC 36 A   66 00 536 43.18 48.26  53.04
62 DEC 62 G   66 00 062* DEC 62 A   66 00 562* 76.20 81.28  86.06
86 DEC 86 G   66 00 086* DEC 86 A   66 00 586* 106.68 111.76 116.54
98 DEC 98 G   66 00 098 DEC 98 A   66 00 598* 129.54 134.62 139.40
100  ---  --- DEC 100 A   66 00 600* 124.46 129.54 134.32

Polzahl
Gerade

Maß C
Abgewinkelt

Maß A Maß B

Technische Daten:

Betriebsstrom max.: 3 A Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze
Durchgangswiderstand: < 15 mΩ Oberfläche: Kontaktzone: hartvergoldet oder vernickelt
Spannungsfestigkeit: 1000 VAC/1min Einlötzone: vorverzinnt
Isolationswiderstand: > 5000 MΩ Isolierkörper: PBT +30% Glasfaser, UL 94 V-0
Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C Farbe: schwarz

Maße in mm
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6-601

Maß A: 3.96 mm x Anzahl Kontakte in einer Reihe - 3.96 mm
Maß B: 3.96 mm x Anzahl Kontakte in einer Reihe + 15.2 mm

Direktstecker nach MIL-C21097. Die Kontakte sind im Steck-
bereich geschlitzt um eine sichere Kontaktgabe zu gewähr-
leisten. Der Steckbereich akzeptiert Printstärken von 1.42
bis 1.78 mm. Anschlussseite zum Handlöten (Printanschluss
auf Anfrage, andere Polzahlen auf Anfrage).

CARDCON-HAUBE
Haube, bestehend aus 2 Halbschalen, für HBD 12 L-Direkt-
stecker, wenn dieser als Kabelstecker verwendet wird.
Farbe: schwarz

KODIERKEILE für Slotstecker, Raster 2.54 mm und 3.96 mm
Die Kodierkeile werden entweder zwischen die Kontakte gesteckt (ohne Kontaktverlust) oder in eine
Kontaktkammer (mit Kontaktverlust, Kontakt muss an dieser Stelle entfernt werden). Am Print muss
an der entsprechenden Stelle natürlich eine Ausnehmung in passender Größe sein.

Bestell-Nr.: Lager-Nr.:
CARDCON-HAUBE 66 01 509*

Technische Daten:

Durchgangswiderstand:  < 7 mΩ Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze
Betriebsstrom max.: 5 A Steckbereich: hartvergoldet
Spannungsfestigkeit: 1000 VAC Temperaturbereich: -55 °C bis +105 °C
Isolierkörper: PBT GV, UL 94 V-0 Farbe: schwarz oder blau
Isolationswiderstand:     > 5000 MΩ

SLOTSTECKER, HANDLÖT, Raster 3.96 mm

Polzahl Bestell-Nr.:    Lager-Nr.:
12 (2x06) HBD 06 L    66 01 206*
24 (2x12) HBD 12 L    66 01 212*
30 (2x15) HBD 15 L    66 01 215
44 (2x22) HBD 22 L    66 01 222
60 (2x30) HBD 30 L    66 01 230

Mindestbestellmenge für
Nicht-Lagertypen: 500 Stk.

1 2 3

Bestell-Nr.: Lager-Nr.: für Raster Bild Ausführung
ML-KKM 254 66 21 906* 2.54 1 Mit Kontaktverlust, blau
ML-KKO 254 66 21 907* 2.54 2 Ohne Kontaktverlust, weiß
ML-KKM 396 66 21 908* 3.96 3 Mit Kontaktverlust, weiß
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STECKVERBINDER, Raster 1.27 mm

6-650

Gütestufen nach IEC 603:

1    >   500 Steckzyklen
2    >   200 Steckzyklen
3    >     50 Steckzyklen

Edgecard Verbinder

Stiftleiste zweireihig
gerade

Stiftleiste einreihig
gerade

Buchsenleiste zweireihig
gerade

Buchsenleiste einreihig
gerade
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Maß A: 1.27 mm x Anzahl Kontakte in einer Reihe
Maß B: (1.27 mm x Anzahl Kontakte in einer Reihe) - 1.27 mm

STIFTLEISTEN, Printlöt, Raster 1.27 mm

- Gütestufe 3
- einreihig im Raster 1.27 mm
- zweireihig im Raster 1.27 x 2.54 mm
- vergoldet im Kontaktbereich, verzinnt im  Lötbereich
- standardmäßig in 32 bzw. 64-poliger (2 x 32) Ausführung

lagernd
- Andere Polzahlen auf Anfrage

Printlayout

Maße in mm

Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.: Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.:
32 HSL 1X32 AU 66 51 132* 64 HSL 2X32 AU 66 51 232*

Einreihig Zweireihig

Technische Daten

Betriebsstrom max.: 1 A Kontaktmaterial: Messing
Durchgangswiderstand:    < 20 mΩ Oberfläche: Kontaktzone: vergoldet über Ni
Spannungsfestigkeit: 500 V/1min Einlötzone: verzinnt
Isolationswiderstand:      > 5000 MΩ Isolierkörper: Polyester, GV, UL 94 V-0
Temperaturbereich: -40°C bis +105°C Farbe: schwarz
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Maß A: (1.27 mm x Anzahl Kontakte in einer Reihe) + 0.5 mm
Maß B: (1.27 mm x Anzahl Kontakte in einer Reihe) - 1.27 mm

BUCHSENLEISTEN, Printlöt, Raster 1.27 mm

- Gütestufe 3
- einreihig im Raster 1.27 mm
- zweireihig im Raster 1.27 x 2.54 mm
- steckbar auf Stiftleisten 0.40 x 0.40 bis 0.46 x 0.46 mm
- standardmäßig in 32 bzw. 64-poliger Ausführung lagernd,

für kleinere Polzahlen Lieferzeit ca. 4 Wochen

Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.: Polzahl Bestell-Nr.: Lager-Nr.:
32 HPBL 1x32 66 59 132* 64 HPBL 2X32 66 59 232*

Einreihig Zweireihig

Maße in mm

 Technische Daten

Betriebsstrom max.: 1 A Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
Durchgangswiderstand:   < 20 mΩ Oberfläche: vergoldet über Ni
Spannungsfestigkeit: 500 V/1 min Isolierkörper: PPS, UL 94 V-0
Isolationswiderstand:      > 5000 MΩ Farbe: schwarz
Temperaturbereich: -40°C bis +105°C



 * = Vorzugslagertyp

Kontakt-Systeme Inter GmbH
Richard-Strauß Strasse 39
1230 WienKSI Tel.: 01/61096-0

Fax. 01/61096-43
E-mail: ksi@ksi.at

Homepage:
www.ksi.at

MITTEILUNGEN IN EIGENER SACHE

6-699

Ihre (persönliche) Preisliste!

Uns ist klar, dass Sie gültige Preise oder zumindest eine Preisidee von den Artikel haben wollen, die
Sie interessieren. Wir bieten Ihnen eine Preisliste im Format Microsoft EXCEL per E-mail. In dieser
Preisliste sind alle Katalogartikel, sowie neu ins Verkaufsprogramm aufgenommene Artikel, enthalten.

Wie kommen Sie zu einer Preisliste?

1) Wann immer Sie einen Katalog oder Ware anfordern, schriftlich, telefonisch, persönlich oder über
einen unserer Außendienstmitarbeiter, können Sie uns den Wunsch bekanntgeben. Bitte dabei um
Bekanntgabe Ihrer Email-Adresse.

2) Sie können eine Preislisten auch über unsere Homepage im Internet anfordern (www.ksi.at).

3) Es besteht für uns die Möglichkeit, Ihnen eine “persönliche” Preisliste zu erstellen. “Persönlich”
nennen wir diese Preisliste deshalb, weil wirklich Ihre Preise darauf stehen, inkl. aller Sonderver-
einbarungen und Sonderpreise (z.B. da Sie von einem Artikel immer größere Mengen benötigen).
Auch aktuelle Angebotspreise sind vermerkt. Weisen Sie bei einer “Preislisten--Bestellung” bitte
extra daraufhin, falls Sie eine solche persönliche Preisliste wünschen. Die Erstellung benötigt nur
1-2 Tage.

4) Wenn Sie Ihre Preisliste aktualisieren wollen, lassen Sie uns das wissen. Wir senden Ihnen sofort
eine neue Preisliste per Email zu. Automatisieren lässt sich der Versand leider nicht. Wir bemühen
uns, stets aktuelle und marktgerechte Preise zu bieten und geben daher Preisreduktionen immer
sofort an unsere Kunden weiter.

Besuchen Sie uns im Internet!
Sie finden alle Artikel dieses Kataloges auch auf unserer Homepage

www.ksi.at

Die Artikel können über unser Suchprogramm einfach über die Bestell-Nr. (bitte exakt eingeben, inkl.
Leerstellen und Sonderzeichen) oder die Lager-Nr. (7-stellig, bitte ohne Leerzeichen eingeben) aufge-
rufen werden. Es genügt auch eine "Teil-Angabe" (z.B. nur die ersten 4 Zeichen). Auch eine Suche
über Begriffe (z.B. "PFOSTENVERBINDER") ist möglich. Selbstverständlich kann der Katalog auch
seitenweise durchgeblättert werden.

Über unser Webshop können Sie alle Artikel auch über das Internet bestellen. Nach einer einma-
ligen Registrierung sehen Sie dann zu Ihren gewünschten Artikeln auch Ihren persönlichen tages-
aktuellen Preis.

Sollten Sie einen Artikel benötigen, den Sie in keinen unserer Kataloge finden können, so fragen Sie
doch einfach an. Durch unsere weltweiten Verbindungen können wir oft Artikel zu guten Preisen besor-
gen oder, bei entsprechenden Stückzahlen, auch designen und herstellen lassen.
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Produkthaftung

Zum Schutz vor Gefahren durch elektrische Energie weisen wir darauf hin, dass der Einsatz von Kabeln
und isolierten Leitungen, sowie anderen elektromechanischen Bauteilen, nur im Rahmen der techni-
schen Bestimmungen, insbesondere der Elektrotechnikerverordnung 1987 - BGB. Nr. 592/1987 - und
nur durch befugte Fachleute, wie z.B. behördlich konzessionierte Elektrotechniker, vorzunehmen ist.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung im Sinne des Produkthaftungsgesetzes für Schäden, die durch
unsachgemäßen Einsatz entstehen.

Auszug aus den Lieferbedingungen

1. Grundlage „Allgemeine Lieferbedingungen der Elektroindustrie Österreichs“ (Ausgabe September
2000). Diese liegen bei uns zur Einsichtnahme auf, werden auf Wunsch gerne zugesandt oder
können auf unserer Homepage heruntergeladen werden (www.ksi.at).

2. Bei Einzel-Bestellungen unter EURO 25,- Netto-Gesamtwert (excl. MWSt.) werden EURO 5,-
Bearbeitungsgebühr berechnet.

3. Der Versand erfolgt generell unfrei soferne keine anderslautende schriftliche Vereinbarung von uns
vorliegt. Anderslautende Vermerke auf Bestellformularen oder ähnliche Hinweise auf Einkaufs-
bedingungen werden nicht anerkannt. Wir behalten uns das Recht vor, Lieferungen nur gegen
Barzahlung oder Nachnahme vorzunehmen.

4. Wenn keine anderslautende schriftliche Vereinbarung vorliegt, gelten die von uns auf Auftragsbe-
stätigungen und Rechnungen angegebenen Zahlungsbedingungen. Anderslautende Vermerke auf
Bestellformularen oder ähnliche Hinweise auf Einkaufsbedingungen werden nicht anerkannt.

5. Falsch bestellte Lagerware kann innerhalb von 14 Tagen ab Lieferscheindatum retourniert und
gutgeschrieben werden, wobei es uns freisteht, Wiedereinlagerungskosten in angemessener Höhe
zu verrechnen. Sonderartikel, resp. nach Ihren Angaben gefertigte Artikel, können nicht zurückge-
nommen werden.

6. Wird bestellte Ware  - aufgrund eines Kundenwunsches  - zur Abholung bereitgestellt, gilt mit dem
Datum der Bereitstellung die Ware als geliefert. Bei telefonischem Aviso gilt das Datum der ersten
Verständigung. Ab diesem Datum laufen alle Leistungs- und Zahlungsfristen. Wird die Ware binnen
10 Tagen ab diesem Datum nicht abgeholt, so erfolgt ohne weitere Verständigung der Versand zu
Lasten des Kunden.

7. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Beim Verzug der Zahlung erklären
Sie sich bereit, eventuelle Eintreibungskosten bzw. bankmäßige Verzugszinsen zu bezahlen.

8. Bei Lieferverzug muss eine angemessene Nachfrist gesetzt werden Erst nach Verstreichen dieser
Nachfrist besteht ein Recht auf Storno der bestellten Ware. Forderungen wegen Mehraufwand durch
Lieferverzug sind ausgeschlossen, sofern dies nicht vor Bestellung und Festsetzung des Lieferter-
mins von uns schriftlich vereinbart wurde. Eine Auftragsbestätigung gilt nicht als solche Zusage.

8. Die Preisstellung in Angeboten und Preislisten erfolgt in EUR, excl. Mwst.

Weitere Auskünfte finden Sie unter http://firmena-z.wko.at/ecg.asp?mg=0612299

AUSZUG AUS DEN LIEFERBEDINGUNGEN


